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Las calderas Midas Eco, de bajo NOx, son la mejor
soluci!n a los requerimientos de bienestar, seguri-
dad y respeto por el medio ambiente que exige la
normativa RITE en materia de reposici!n de calde-
ras con salida de gases por la fachada del edificio o
patio de ventilaci!n.

Estas calderas ecol!gicas incorporan un quemador
refrigerado por agua que consigue una eficaz reducci!n
de las emisiones de !xidos nitrosos. Gracias a la com-
busti!n limpia y ecol!gica que ofrecen, est"n catal o-
gadas como calderas Clase 5 en emisi!n de NOx.

M ximo!confort

Con potencias de 24 y 28 kW, su rendimiento al 100%
de carga es del 93%. Esta alta eficiencia energ#tica,
con niveles de rendimiento tres estrellas ***, se c on-
sigue mediante sensores y ajustes en su sistema de
modulaci!n electr!nica.

Dise$adas para ofrecer el mejor confort con la m"xi -
ma econom&a, las Midas Eco proporcionan un calor
limpio, seguro, totalmente regulable y agua calien-
te sanitaria al instante con la m"xima estabilidad de
temperatura, incluso en caudales m&nimos, ya que
posee una funci!n precalentamiento similar a una
microacumulaci!n que permite una respuesta mucho
m"s r"pida. Clasificaci!n ***, en sanitaria conform e
a EN 13203.

Se presenta en modalidad estanca, con un alto nivel
de prestaciones:
± Electr!nicas, sin llama piloto.
± Modulaci!n electr!nica de la llama.
± Quemador refrigerado por agua.
± Control independiente de temperatura en a.c.s. y

calefacci!n.
± Producci!n de a.c.s., en intercambiador de placas

inox, hasta 16,1 l/min (DT 25' C).
± Funcionamiento con caudal m&nimo: 2,5 l/min.

± Indicadores de control de funcionamiento para el
usuario y autodiagn!stico para el servicio t#cnico.

± Detectores de caudal en a.c.s. y calefacci!n, con
seguridad por falta de agua.

± By-pass protector del intercambiador primario.
± Seguridad anticalc"rea y anti-heladas.
± Equipadas con soporte para montaje.
± Posibilidad de elecci!n de diferentes kits para eva-

cuaci!n de humos.
± Aptas para instalaciones de energ&a solar.

M"ltiples!posibilidades!de!instalaci#n
Sus dimensiones reducidas (700 x 400 x 325) permiten
su integraci!n en el mobiliario est"ndar de la coci na.
Asimismo, pueden ser instaladas en cualquier otro espa-
cio del hogar, ya que toman el aire necesario para la com-
busti!n del exterior de la vivienda gracias a su nivel bajo
de NOx. Por sus m+ltiples posibilidades de instalaci!n,
las Midas Eco se convierten en la soluci!n ideal para ins-
talaciones de reposici!n adaptadas al nuevo RITE.


